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Oggetto: simulazione seconda prova Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
2023/ 2024. classe Vsez.A I.P.S.A.S.R. Sorgono

TRACCIA

Un’azienda zootecnica che conduce un gregge ovino composto da 220 pecore in produzione e 7 arieti,
si estende per complessivi 70 ettari tutti a pascolo. Una porzione dell’Azienda di superficie paria 35 ha,
¢ stata completamente distrutta nella porzione erbacea ed arbustiva a causa di un incendio. Il
candidato svolga una delle due alternative proposte.

1) dopo aver descritto in modo puntuale le condizioni pedoclimatiche dell’area le produzioni e i
prezzi unitari dei prodotti, determini

. la composizione e Uentita della PLV ipotizzando che tutto il latte venga conferito in caseificio;

. Le problematiche di carattere idrogeologico tipiche della superficie, precedenti e successive al
passaggio del fuoco;

. Gli eventuali interventi che si intende attuare per favorire la ricostituzione naturale della
vegetazione, oltre a mitigare o eliminare il rischio idrogeologico generato dall’evento distruttivo;

. Giustificare Uonerosita degli interventi in funzione dei benefici.

2) dopo aver descritto in modo puntuale le condizioni pedoclimatiche dell’area le produzioni le rese
e i prezzi unitari dei prodotti, determini

. la composizione e Uentita della PLV ipotizzando che 2/3 del latte viene trasformato in formaggio
e ricotta mentre il restante latte &€ conferito in caseificio;

o Le problematiche di carattere idrogeologico tipiche della superficie, precedenti e successive al
passaggio del fuoco;

o Gli eventuali interventi che si intende attuare per favorire la ricostituzione naturale della
vegetazione, oltre a mitigare o eliminare il rischio idrogeologico generato dall’evento distruttivo.



